
Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

Übersicht

Investitionskosten CHF CHF CHF CHF

Jährliche Kosten * CHF/a CHF/a CHF/a CHF/a

Gestehungskosten Wärme Rp./kWh Rp./kWh Rp./kWh Rp./kWh

Gestehungskosten Kälte Rp./kWh Rp./kWh Rp./kWh Rp./kWh

Fazit, Empfehlung

Übersicht

Fazit, Empfehlung

gut / niedrig / erfüllt mittel / teilweise erfüllt schlecht / hoch / nicht erfüllt

nicht möglich
Eigentümergemeinschaft 
aufwändig

Zu Wartungsaufwändig
Blan B, falls Schallsch. nicht 
möglich bei LW-WP

Gebiet liegt in Gewässerschutzz. Zusammenarbeit mit Nachb. notw. Platzbedarf Lager frühestens 2030

Grundwasser-Wrmepumpe Holzpellets Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

am Standort nicht erlaubt minimal notw. Leistung zu tief Wartungsaufwand mögl. Anschlusstermin unsicher

7 Holzpellets 8 Fernwärme

31 LW-WP 75kW
Luftwasser-WP 

2 LW-WP 122kW
Luftwasser-Wärmepumpe

günstigste erneuerbare Variante Aufwändige Installation

2. Platz Wirtschaftlichkeit
1. Platz Ökologie

222’000

tiefere Lebensdauer der Anlage

höchste JahresarbeitszahlLängere Planungszeit notwendig

3. Platz Wirtschaftlichkeit
3. Platz Ökologie

4. Platz Wirtschaftlichkeit
2. Platz Ökologie

5 Erdsonden-WP 6 Grundwasser

Erdsonden-Wärmepumpe

53’500

Gemäss SIA-Normen ausgelegt

15.10.2025

hohe CO2-Emissionen

1. Platz Wirtschaftlichkeit
4. Platz Ökologie

444’000

60’100

17.4

Gas 75kW

57’000

52’200

15.1

LW-WP 75kW & Konvektor
Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

4

teuerste Variante Strompreisschw. weniger exponiert Ersatz nicht mehr erlaubt

357’000

67’500

19.5

Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

15.4

Nicht nach SIA-Normen ausgelegt
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Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Investitionskosten

CHF

Gas 75kW1 LW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW 3 LW-WP 75kW & Konvektor 4

Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

221’700 

357’200 

444’100 

57’400 
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Förder-
beiträge
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Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Jährliche Kosten
Förderbeiträge 

berücksichtigen CHF/a

Mittelwert über

Betrachtungs-

dauer (15 Jahre)

4

Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

1 Gas 75kWLW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW 3 LW-WP 75kW & Konvektor
Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

19’020 

30’500 
36’210 

5’030 

1’930 

3’100 

1’930 

510 

32’510 

33’860 
21’960 

46’700 
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Druckdatum  15.10.2025 Variantenvergleich-ausgefüllt-Demo.xlsx/Ergebnisse Seite 3 / 8



Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Primärenergiebedarf

kWh/a

Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

Gas 75kW1 LW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW 3 LW-WP 75kW & Konvektor 4

Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

1’200 1’200 1’200 1’200 4’616 4’616 2’518 

323’965 

123’503 123’503 

67’365 

3’576 

230’843 230’843 

283’308 

0
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Betrieb:
erneuerbar
am Standort

Betrieb:
erneuerbar

Betrieb: nicht
erneuerbar

Erstellung
(Graue
Energie)
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Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Treibhausgas-Emissionen

kg/a CO2e

1 LW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW 3 LW-WP 75kW & Konvektor 4 Gas 75kW
Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

325 325 325 325 1’962 1’962 1’070 

76’592 
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Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Umweltbelastung

UBP / a

1 LW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW
Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

Gas 75kW3 LW-WP 75kW & Konvektor 4

Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

677’500 677’500 677’500 677’500 

9’625’436 9’625’436 
5’250’238 

91’929’594 
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Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Energiebedarf Ehlwk

kWh/a

Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

1 LW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW 3 LW-WP 75kW & Konvektor 4 Gas 75kW
Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

230’843 230’843 

125’915 

376’375 
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Variantenvergleich Energiesysteme - Thervia AG i

Zweierstrasse 99-105

Ersatz Heizungssystem

Ergebnisse Erstellt von: Simon Michel, Thervia AG Version: 1

Energiebedarf Raumheizung: 276'897 kWh  Brauchwarmwasser: 69'368 kWh

15.10.2025

Gestehungskosten
Förderbeiträge 

berücksichtigen Rp./kWh

Luftwasser-WP Luftwasser-Wärmepumpe Luftwasser-Wärmepumpe 75kW & 

Konvektor

1 LW-WP 75kW 2 LW-WP 122kW 3 LW-WP 75kW & Konvektor 4

Gas monovalent (Grundvariante 

Bestand)

Gas 75kW

15.4

19.5

17.4

15.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Wärme

Kälte

Elektrizität
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